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Long-term Behaviour Diagram of Thai PP-R Pipe





















L       ¹  ความยาวของ ¾ending side  ที่มีการทำ  Pre©Stress ( Length of  ¾ending  Side Óith 

   Pree © Stress ) (mm)

Ç ¹  Éaterial specific constant ของ ทอไทยพีพี©อาร� 

 =  15.00 

d ¹  เสน=านศูนย�กลางภายนอกของทอ (Ëutside Diameter) (mm)

  L ¹  ระยะการขยายตัวตามแนวยาว (Linear expansion) (mm)

s

Bending side with Pre-Stress

 ในกรณีมีพื้นที่จำกัดมาก จะทำการสราง ¾ending side มีระยะที่สั้นลงโดยใหมีความเอียงมากขW้น  เรียกวา 

¾ending Side Óith Pre © Stress ซW่งจะใชพื้นที่นอยกวา มีลักJณะดังรูป เเละตองหาความยาวจากจุดตั้ง+ากเพื่อติดตั้ง 

จุดรัดทอแบบตายตัว (Ls) ใหม ซW่งจะสั้นลง เนื่องจาก Loop มีความเอียงมากขW้น



จากโจทย ไดคาตัวแปร ดังนี้

 เลือกใชทอ SDR 6 (PN20) ความยาว 20 m มีคาคงที่การขยายตัว 0.15 (    ) ใชกับน้ำรอนอุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส  อุณหภูมิในการติดตั้งคือ 30 องศาเซลเซียส  จากการคำนวน ทอมีการขยายตัวตามแนวยาว 90 mm  

ถาเราใชทอขนาด 90 mm เปนทอเมนน้ำรอน สามารถคำนวนความกวางของ Loop ไดเปน  510 mm  

 ถามีระยะในการติดตั้งแคบมาก จะใชวิธีการชดเชยการยืดตัวตามแนวยาว โดยการเพิ่ม Pree Stress  โดยจะคำนวน 

L  ใหมไดดังนี้ 

Select a 20 m long SDR 6 (PN20) pipe that has a coefficient of linear expansion of 0.15 (     ). The pipe is to be used with 60 ํC hot water and 

the installation temperature is 30 ํC. From the calculation, the pipe will have a linear expansion of 90 mm.  If we use a 90 mm for the hot main 

pipe, the loop width will be 510 cm. If the space available for installation is very limited, it is recommended to use Pree Stress to allow for linear

as below calculation. 

s
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โดยทางบริษัทฯ ไดสงตัวอยางทอไทยพีพี-อาร ใหบริษัทผูผลิตสีชั้นนำ
ของประเทศดำเนินการทดสอบและแนะนำการใชงาน ดังนี้

สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ฝายเทคนิคของแตละบริษัทหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.toagroup.com, www.jotun.co.th
ขอมูลดังกลาวขางตนเปนขอมูลสำหรับทอไทยพีพี-อารเทานั้น กรณีที่ใชกับทออื่นๆ 
จะตองปรึกษากับทางผูผลิตกอน
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การนำทอและขอตอไทยพีพี©อาร� ไปใชขนถายสารเคมีจะตองพิจารณาปûจจัยที่มี=ลตอคุณภาพของทอและขอตอดวยซW่งจำเปนจะตองพิจารณาปûจจัย

ตอไปนี้ คือ

 1.ชนิดของสารเคมี วาเปนสารเคมีชนิดใด ทอและขอตอสามารถทนไดหรือไม

 2.ความเขมขนของสารเคมี วามีปริมาณความเขมขนเทาใด ทอและขอตออาจใชงานได ในกรณีที่มีความเขมขนต่ำแตถาความเขมขนสูง 

มีEทธิj ในการกัดกรอน หรือการทำละลายมากเกินไป จะไมสามารถใชงานได

 3.อุณหภูมิของสารเคมี วามีอุณหภูมิเทาใด กรณีที่เปนอุณหภูมิต่ำ อาจใชงานได แตถาเปนกรณีอุณหภูมิสูง ความรอนจะทำใหโครง 

สรางของพลาสติกมีการออนตัวลง ทำใหความทนทานตอสารเคมีดังกลาวนอยลง จนไมสามารถใชงานได

 ทางบริJัทไทยพีพี©อาร� จำกัด มีขอมูลการทนทานตอสารเคมีให ซW่ง=ู ใชจะตองพิจารณา

ตามขอมูลจริง หากสารเคมีที่จะนำมาขนถายดังกลาว มีการ=สมกันของสารเคมีหลายชนิด จะตอง

พิจารณาการทนตอ สารเคมีทั้งหมดทุกชนิดดวย  และหากสารเคมีที่จะใช ไมมีขอมูลอยูในตารางดังกลาว 

ทางบริJัทP จะสงชุดตัวอยางใหเพื่อทำการทดสอบ ในสภาวะการใชงานจริง วาทอและขอตอไทยพีพี©อาร�

สามารถ ทนทานตอสารเคมีดังกลาวไดจริง จWงยินยอมใหมีการใชงานกับสารเคมีนั้น d ได และควร

ปรWกJาบริJัทP กอนที่จะมีการใชงานจริงทุกครั้ง

 อนW่ง ในการติดตั้งระบบทอและขอตอไทยพีพี©อาร�สำหรับการขนถายสารเคมีนั้น หามใชขอตอ 

แบบเกลียวโดยเดeดขาด เพราะขอตอลักJณะดังกลาวของบริJัทP เปนทองเหลืองชุบนิเกิล ซW่งเปนโลหะ 

ที่ไมทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี  ทางบริJัทP แนะนำให ใชระบบ หนาแปลน(Flange) แทน 

เนื่องจากในการติดตั้งจะตองใช ตัวแปลงหนาจาน( Flange ½daptor)  ซW่งการติดตั้ง ระบบนี้จะทำใหสวน

ของทอและขอตอที่โดนสารเคมี เปนสวนที่เปนเนื้อพลาสติกเทานั้น ทำให ไมเกิดการ กัดกรอนและมีอายุการใชงานยาวนาน

 If Thai PP©R pipe and fitting are to be used as a chemical conduit, the following factors that might affect their íuality 

should be considered. 

 1. Type of chemicals¶ determine whether the pipe and fitting is resistant to that type of chemical

 2. Concentration of the chemical¶ determine the chemical concentration. The pipe and fitting may be resistant to such 

chemical at low concentration. Äigh concentration of the chemical may corrode the pipe, maçing it unsuitable for use. 

 3. Temperature of the chemical¶  determine the chemical temperature. The pipe may be able to cope with chemical with 

low temperature. Äowever, high temperature will transform the plastic structure to be less durable and reduce its chemical resistance 

property.  

  Thai PP©R Co. Ltd. provides chemical resistance information to users. If the chemical to be used is a mixture of 

various chemicals, user has to evaluate each individual chemical. If there is no information provided for a selected chemical, the 

company will send one sampling set for testing under real worçing condition to determine whether Thai PP©R will be resistant to 

that particular chemical before the company allows the pipe and fitting to be used with such chemical. ½lways consult the company 

before using the pipe and fitting with any chemicals.

 Do not use thread fittings in the installation of the pipe and fitting for chemical transportation, because they are made of 

brass with nicçel coating, which is not resistant to chemicals. Instead, flange system is recommended by using a flange adaptor . 

This installation method will limit only the plastic part of the pipe and fitting to be in contact with chemical, preventing corrosion

 and prolonging the pipe lifetime.
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